	Заказчик
	
	Исполнитель

	
	
	АО "Морион"

	
	
	199155. Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Кима, 13а

	
	
	Факс: (812) 335-5025; 350-1559

	
	
	Тел: (812) 332-5032; 350-9720; 350-2619; 332-5035


Заказная спецификация на термокомпенсированные генераторы


          


         №  Г

	№№

п/п
	Параметры
	Единица измерения
	Значение

	1
	Тип генератора или базовые ТУ (при наличии)
	
	

	2
	Номинальная частота
	МГц
	

	3
	Вид приемки (1, 5, 9, О)
	
	

	4
	Габаритные размеры, или тип корпуса
	мм
	

	5
	Форма выходного сигнала (Sin, КМОП)
	
	

	6
	Параметры выходного сигнала
	напряжение
	мВ
	

	7
	Нагрузка
	сопротивление
	Ом
	

	8
	Ослабление гармонических составляющих Sin-сигнала
	не менее, дБ
	

	9
	Интервал рабочих температур
	(С
	

	10
	Нестабильность частоты в интервале рабочих температур, не более
	10-6
	

	11
	Долговременная нестабильность частоты за 10 лет, не более
	10-6
	

	12
	Потребляемый ток, не более
	мА
	

	13
	Напряжение питания
	В
	

	14
	Нестабильность частоты от изменения напряжения питания, не более
	10-6
	

	15
	Пределы перестройки частоты, не менее
	10-6
	

	16
	Кратковременная нестабильность частоты (девиации Аллана), за 0,1с
	не более, 10-9
	

	17
	Спектральная плотность фазовых шумов в полосе 1 Гц и отстройке:
	1 Гц
	- дБ/Гц
	

	
	
	10 Гц
	
	

	
	
	100 Гц
	
	

	
	
	1000 Гц
	
	

	
	
	10000 Гц
	
	

	18
	Вибрация
	диапазон частот
	Гц
	

	
	
	ускорение
	g
	

	19
	Механический удар: ускорение/длительность
	g/мс
	

	20
	Планируемая потребность
	пробная партия
	шт.
	

	
	
	серийные поставки
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